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Автомобиль Масса+балласт, кг Клиренс передней 
оси, мм

Клиренс задней 
оси, мм Комментарии

Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO 1475 - - -

Audi R8 LMS GT4 1520 85 85 Рестриктор 44 мм

BMW M4 GT4 (G82) 1500 155 160 ECU MAP 4

BMW M4 GT4 EVO (G82) 1505 155 160 ECU MAP 4

Mercedes AMG GT4 1500 103 96 POWER LEVEL 2 ECU MAP

Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1380 102 100 Restrictor 53,7 mm

Porsche Cayman GT4 RS CS (981) 1272 90 96 ECU BOP 2021

Toyota GR Supra GT4 1365 185 175 Blue power stick

Toyota GR Supra GT4 EVO 1415 180 175 Silver power stick

Toyota GR Supra GT4 EVO 2 1430 175 170 Silver power stick

•	 Полная масса автомобиля определяется как сумма минимальной массы автомобиля, установленной BoP, 
и компенсационной массы экипажа. Компенсационная масса рассчитывается относительно эталонного 
среднего веса экипажа 85 кг из расчета 1 кг компенсации на каждый 1 кг отклонения среднего веса эки-
пажа от эталонного значения. При среднем весе экипажа менее 85 кг к минимальной массе автомобиля 
добавляется соответствующая компенсационная масса, при среднем весе более 85 кг компенсационная 
масса соответственно уменьшается. Максимальная величина компенсации ограничивается ±10 кг.

•	 Вес автомобиля измеряется без пилота. Веса пилотов измеряются до гонки и контролируется отдельно. 
•	 Автомобили, оснащенные двигателем с турбонадувом с регулируемым Pboost должны вводить поправку 

на атмосферное давление в программное обеспечение.  Атмосферное давление дня сообщается организа-
тором в начале дня. 

•	 Максимальный статический развал задних колес: -3.5°.
•	 Собранные с помощью судейской телеметрии данные работы двигателя будут использованы в ходе прове-

рок на соответствие BoP.


